Weitere Infos: http://www.lignoshop.de

METABOX — Auszugsystem === @

» Grundelemente
»» Vollauszug — Schubkasten/Innenschubkasten — M

Produkt Beschreibung Platzbedarf

g ‘ - Vollauszug mit Zargenhéhe 86 mm

- Zargensystem aus Stahl, kunststoffbe-
schichtet

- Zargen in cremeweif3 (RAL 9001)

- Fihrung mit Kunststofflaufrollen

- Belastbarkeit dyn. 30 kg

- BLUMATIC-SelbstschlieBtechnik

- 2-dimensionale Frontverstellung

NL  Nennlédnge

Bestellinformation
1]

Korpus-, Mittelschiene und Zarge
links/rechts, RAL 9001 cremeweif3

Nennlénge NL| Schraubversion
330M270PC
330M350PC
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330M400PC
330M450PC
330M500PC
330M550PC

2a CLIP-Frontbefestigung
Schraubversion

il

it

L
\m

Links und rechts bestellen

2b) Abdeckkappen fiir 2a

RAL 9001 cremeweiB

@ Q Kunststoff

Links und rechts bestellen
Alternativ zu 2a

y Standard-Frontbefestigung
F Schraubversion

2d| Abdeckkappen fiir 2¢
9 RAL 9001 cremeweiB
Kunststoff

Links und rechts bestellen

ﬂ Fronthalter fiir Innenschubkasten
RAL 9001 cremeweiB

%ﬁ Kunststoff

Links und rechts bestellen
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ElRESEE

»» Vollauszug — Schubkasten/Innenschubkasten — M

Planung

Platzbedarf im Korpus EinbaumaBe Front fiir Schraub-

EinbohrmaBe Front fiir EinbaumaBe Riickwand

montage EXPANDO-/Pressmontage
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Schraubposition der Korpusschienen B ZuschnittmaBe fiir 16 mm Spanplatten é
Nennlénge NL (mm) E
270 OT= oo Riickwand =
w
192 71 mm =
350 O—= % Tio LW -31 mm
64 _
400 (=R o %0 i) Boden
96 Schubkasten
450 (s 40 0 figo NL - 2 mm KB Korpusbreite
Innenschubkasten LW  Lichte Korpusweite
500 O % & % Eo Trdo NL - 18 mm NL  Nennléange
64 LW -31 mm
550 \UED ) 0 $0 iéo 20
* [Front
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v |Innenschubkasten
LW - 64 mm 61 mm
Bodenbearbeitung bei Steckversion
X (mm)
25 , Schubkasten |69
\ I{e)}
; *‘°’? Innenschub- 53
o . ) t
Min. lichte Korpustiefe = Nennldnge NL + 12 mm | kasten
Uberauszug = 8 mm X 32

Befestigung der Korpusschienen

Ubersicht - METABOX
Zubehor

Montage und Verstellung
Verarbeitungshilfen

Weitere techn. Informationen
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