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Scharniersysteme

»» Winkelanwendung — Standard

40° E
45 | : o 1
50 | \— K‘ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

95° BLUMOTION TIP-ON

+45° | — Winkelscharnier halbaufschlagend

- Fur Eckschranke mit zuriickgesetzten
Fronten

- CLIP top BLUMOTION mit integrierter
BLUMOTION (mit Deaktivierung)

- CLIP top ohne SchlieBautomatik (Feder)

- Ganzmetallscharnier, Vernickelt

- Winkelscharnier +45° |

- Offnungswinkel 95°

- 3-dimensionale Fronteinstellung

- Komfortable Tiefeneinstellung tiber Gewinde-
schnecke

- Werkzeuglose Montage und Demontage der

Front am Korpus

Weitere Infos unter: http://www.lignoshop.de

» CLIP top BLUMOTION / CLIP top — Scharniere

Webcode

DQDR9A

Winkelan- | Winkel
wendung |40° 45° 50°

L L o e e

- Bei INSERTA zusatzlich werkzeuglose Monta- | Ubersicht — Winkelanwendungen 48
ge des Topfes
Bestellinformation
ﬂ Topf B INSERTA Ed zubehr 0000 ] / [] [TIP-ON fiir Tiiren
H Scharnier Feder Art.-Nr. Scharnierarm-Abdeck- -
CLIP top BLUMOTION| @ kappe Ausfihrung  |Feder Art.-Nr.
o [MitFeder o [Ohne Feder Druck/Pragung |Schriftzug Art.-Nr.| |Kurzversion o 956.1004
U ” Topf [l Anschrauben Unbedruckt - hEEE] [Langversion o) 956A1004
|Scharnier Feder Art.-Nr.| |Siebdruck Blum kel [Langversion ° 956A1006
CLIP top BLUMOTION| e 79B9658 B [Schamieriopi-Abdeck o [MitFoder [o_[Ohne Feder
CLIP top o 78A9658.T kappe g [] |Spanplattenschraube
Scharnier Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION 2 (mm) Lange (mm) Art.-Nr.
CLIP top 3.5 15
3.5 17
Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere kénnen nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Seitenhinweise

Ubersicht — CLIP top BLUMOTION /

%ubehér—Allgemein
CLIP top — Scharniere Ubersicht — TIP-ON fiir Tairen
Montageplatten Montage, Demontage und Einstellung
Zubehor — Scharnierarm-Abdeckkappe m Ubersicht — Verarbeitungshilfen

E Planung
Hinweis

Weitere techn. Informationen 774

Die MaBe gelten bei Werkseinstellung fir 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verandert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befesti-

gungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.
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Weitere Infos unter: http://www.lignoshop.de

CLIP top BLUMOTION / CLIP top — Scharniere <« Scharniersysteme
Winkelanwendung — Standard <«
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+45° | — Winkelscharnier halbaufschlagend DQDRYA g
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Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.| |Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.| |Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.
Montageplatte |9 1710kl [Montageplatte |0 Montageplatte |0

Winkelkeil —5° 171A5500
19 19 19
50° 48 M 50° 325 50° 31 [~
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Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.||Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.| |Bezeichnung |Distanz (mm) Art.-Nr.
Montageplatte |9 17455 ra el | Montageplatte |0 (715 ra bl | Montageplatte |0 173H7100
Winkelkeil +5° Al | Winkelkeil +5° ralsall | Winkelkeil +5° 171A5010
Einstellung
ﬁ%
- 1 e+
Max. £3.0 mm +1.8 mm +2.0 mm
Siehe Monta-
geplatten
Schraubmontage INSERTA-Montage TopfmaBe
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() INSERTA
[B___ [CLIP top BLUMOTION | [B___ [CLIP top BLUMOTION |
[T [CLIPtop | [T [CLIPtop |
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