Weitere Infos unter: http://www.lignoshop.de

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Vollauszug 40/70 kg

* Mechanisches Offnungs-System Verpackungseinheit (VPE):
fur grifflose Fronten = 5 Einheiten im Karton
 Kombiniert Tipmatic-Funktion = 10 Einheiten im Karton

= 12 Einheiten im Karton
= 15 Einheiten im Karton
= 20 Einheiten im Karton

mit Soft-close Dampfung
* Werkzeuglose Montage der

Tipmatic Soft-close Einheit = 25 Einheiten im Karton
* Verwendbar fiir Dynapro =100 Einheiten im Karton
Soft-close Vollausziige =200 Einheiten im Karton

= 50 Einheiten in PE im Karton

* Eine Einheit fiir alle Nennlangen SRR °
= 10 Einheiten im Karton im Karton

und Gewichtsklassen

* 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft Hinweis:
* GroBer Ausldsebereich durch * Dynapro Tipmatic Soft-close ab
Synchronisationsstange Nennlénge (NL) 270 verwendbar

BESTELLINFORMATIONEN

ll Dynapro Vollauszug Soft-close n Synchronisationsstange
Set: je ein Stiick links/rechts // Stiick: zum Ablangen \

52 | Fiaaiosato |00 |

270 F130107793 =
300 F130107796 = Einzelkomponenten
320 F130107799 - &2,
o« NP0

350 F130107802 - $,° T E N
380 F130107805 =
400 F130107808 - Beschreibung Artikel-Nr. VPE
420 F130107811 = " ; —

Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit
450 F130107614 F130107832 Set: je ein Stiick links/rechts Fila st
480 F130107817 = - . X
500 F130107820 F130107838 Dynapro Tipmatic Soft-close Aktivator F134109325
520 F130107823 F130107841 Set: je ein Stiick links/rechts
550 F130107826 F130107844 Rastkupplung (1D) F134101220
580 _ F130107847 Set: je ein Stiick links/rechts
600 F130107829 F130107850 Rastkupplung (2D) F134115305
650 _ F130107853 Set: je ein Stiick links/rechts
700* - F130107856 Verstelladapter (1D)
750* - F130107859 Set: je ein Stiick links/rechts s Al

* Tragkraft 50 kg

2a Dynapro 3D-Set
Rastkupplung (2D) und W %
Verstelladapter (1D) @ @
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Dynapro 2D-Set
Rastkupplung (1D) und W @

Verstelladapter (1D) g @

je ein Stiick links/rechts
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K] Dynapro Tipmatic Soft-close

Set: Einheit und Aktivator

je ein Stiick links /rechts

Artikel-Nr.

F134109323
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FUHRUNGS-SYSTEME

DYNAPRO

PLANUNGSHINWEISE Alle MaBe in Millimeter
EinbaumaBe Schubkasten NL SKL MET
270 260 273
N -
p SKL=NL-10 %0‘512 - 300 290 303
~ 0 ‘£ min. 2.5 min. 12 320 310 323
LWS = (LWK-42)95 ] 350 340 353
~ max.16 Min. LWS =180 mm (3D) A 380 370 383
- 145 mm (2D) 400 390 403
= ‘ ‘ 420 410 423
i | = _ 450 440 453
‘ ‘ < MET = NL +3 480 470 483
500 490 503
- N o Innenschub 520 510 523
: | e 08
£ o £ .
57 | R 600 590 603
[ ! ] ] i 650 640 653
l[ﬂj L‘_] X Qmﬁl i ™~ =37 700 690 703
= o 200 900 7 74 7
| ©o | E 50 0 53
" x — .
91 EE max. 16 min. 12 Zuschnitt Synchronisationsstange
LWK
min. LWK = 268 %% [T ‘1_ ‘
] MET = NL +21
Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter
I E E 10
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— min. 35
A sy i s mm =2 DR
min. 55 | min. 55
Befestigungspositionen fiir Vollauszug
18 & KV @ Euroschraube @ 6,3 x 14 mm
9 2319 10 28 LL@ Spanplatten-Schraube @ 4 x 16 mm
N 37 Schraubenkopf @ 7 mm
(;(; \\:\:J_: [_ 00 €00 000 o] 00 KV
I o | SR scacice 270-320 10
| — ‘ 28,
= 28 37, |
PPt 350- 40 e —
; [ oogotoo o 23 450
E [fo2 #22 400 %2 2959 480 - 520 , e ototes = T
[ o po-ogodoo 500 - 580
00 00 GOO €00 00 o] 00 ii
L S eS8 e = 550 £ IL_tipiie  Gincinien & SEpal 600 - 650
o) [ ] ]l 00 0
- 00 $00 00 $00 900 0o o 00| - o #bo 0 000 $00 00 o oe| 700* - /50*
o0 foo——goo-oo-tos : 600 e Sodeter , "0 ke
| Sl J !
3 9 28 I8 & ° IREY BRI S S °
[Sp I ep) N N N — — — [splesleplen) NN NN —
MET=NL+3——————————>40kg MET=NL+3 70 kg
LEGENDE
HV Hohenverstellung LWS Lichte Weite Schubkasten SKL Schubkastenlange
KV Korpusvorderkante MET Mindesteinbautiefe SV Seitenverstellung
L Lange NL Nennlénge
LWK Lichte Weite Korpus NV Neigungsverstellung
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DYNAPRO

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Frontspalteinstellung (+3 mm /-1 mm)

Auswurfkraft

SEITENVERWEISE

Verarbeitungshilfen 28
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Dynapro Tipmatic
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Dynapro Soft-close

Sensomatic

Tablarauszug

Dynapro Tipmatic Soft-close
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FUHRUNGS-SYSTEME

DYNAPRO

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Auslésebereich
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DYNAPRO TIPMATIC

Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm) Frontspalteinstellung von oben Frontspalteinstellung von unten

Das sichere Offnen und SchlieBen

des Schubkastens ist abhdngig von
der Frontspalteinstellung

(min. 4,5 mm = Werkseinstellung).

Ist die Fronthéhe gréBer als 300 mm,
muss der Frontspalt auf das Maximum
von 6 mm erhdht werden.

LEGENDE
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